
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Driver Callaway Rogue ST Max 

 



 

Driver Callaway Rogue ST Max je skonštruovaný pre širokú škálu golfistov od 

rekreačných hráčov až po profesionálov, ktorí chcú od svojho drivera maximálnu 

úroveň tolerancie pri menej presných úderoch.  

 

Najrýchlejší a najtolerantnejší driver rady Rogue. Je skonštruovaný pre jednoduchý 

a vysoký vzlet loptičky s jemným nastavením do draw.  

 

Callaway Rogue ST Max ma najvyšší moment zotrvačnosti (MOI), s jemným 

nastavením do draw, ktorým sa dosahuje úžasná miera tolerantnosti k menej presným 

úderom.  

 
 

Rodina driverov Callaway Rogue ST (speed tuned) predstavuje ďalší výsledok v úsilí 

spoločnosti Callaway pokračovať v posúvaní hraníc inovácií. 

 

Podobne ako pretekársky tím Formuly 1, ktorý analyzuje a vylepšuje každý prvok auta 

s cieľom dosiahnuť maximálny výkon, aj tímy Callaway pre výskum, vývoj a 

konštrukciu prepracovali, zdokonalili a vylepšili každý prvok u každej palice pri vývoji 

novej rodiny Rogue ST. 

Kľúčové technológie 
 

Zvýšená rýchlosť a stabilita, vysoký moment zotrvačnosti z úplne nového 

wolfrámového závažia

 



Prevratná nová štruktúra wolfrámového závažia-Tungsten Speed Cartridge umiestňuje 

až 26 gramov váhy nízko a hlboko do hlavy drivera. 

To zvyšuje rýchlosť pri zásahoch mimo stredu a poskytuje viac tolerancie vďaka 

vysokému momentu zotrvačnosti-MOI. 

 

Stabilita a rýchlosť - JAILBREAK SPEED FRAME 

 

 
 

Callaway navrhnutý A.I Jailbreak Speed Frame (patentovaná technológia) poskytuje 

stabilitu v horizontálnom ako aj v torznom smere. 

S rýchlostne vyladenou konštrukciou a tvarom a umiestnením Jailbreak dosahuje ešte 

väčšiu rýchlosť na celej úderovej ploche. 

 

Vyladená rýchlosť úderovej plochy navrhnutej A.I. 

 

 



 

Nová úderová plocha, skonštruovaná pomocou A.I. (artificial intelligence) umelej 

inteligencie je navrhnutá pre menší spin a vyššiu toleranciu pri nepresných úderov. 

 

Callaway ako líder v oblasti umelej inteligencie doplnil nanovo do svojho 

optimalizačného vzorca uhol vzletu a spin k pôvodnej optimalizácii len podľa rýchlosti 

loptičky. 

 

Toto nové riešenie znižuje spin na úderovej ploche, výsledkom je zvýšená tolerancia 

pri nepresných ranách pri odpale driverom. 

 

Optimalizačný proces pri konštruovaní palíc teraz simuluje spin (rotáciu loptičky), uhol 

vzletu a rýchlosť loptičky. 

 

Nová konštrukcia UNIBODY s triaxiálnou uhlíkovou korunkou a podošvou palice 

 

 
Titánová unibody konštrukcia poskytuje stabilitu a znižuje ťažisko, zatiaľ čo 

patentovaná triaxiálna karbónová korunka a podošva (spodná časť hlavy palice) 

umožňujú znížiť váhu.  

 

Váha je precízne rozložená, aby sa zvýšila tolerantnosť s pridaným nastavením do 

draw. 

Podporuje zvýšenú stabilitu, znižuje váhu palice a pridáva toleranciu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Driver Callaway Rogue ST Max D 
 

 
 

Driver Callaway Rogue ST Max D je skonštruovaný pre golfistov, ktorí chcú od svojho 

drivera maximálnu úroveň odpúšťania a potrebujú od drivera vysokú úroveň draw pri 

odpale, zvyčajne na elimináciu slice. 

 

Je skonštruovaný pre veľmi vysoký moment zotrvačnosti (MOI), so zníženou 

progresiou úderovej plochy a vzpriamenejším lie.  

 

Znížená progresia tváre spolu s pridaným vnútorným a vonkajším vyvážením do draw 

a veľkoryso natiahnutým profilom úderovej plochy sú určené pre maximálnu korekciu 

dráhy odpalu. 

 

 
 



Rodina driverov Callaway Rogue ST (speed tuned) predstavuje ďalší krok v úsilí 

Callaway pokračovať v posúvaní hraníc inovácií. 

 

Podobne ako pretekársky tím Formuly 1, ktorý analyzuje a vylepšuje každý prvok auta 

s cieľom dosiahnuť maximálny výkon, aj tímy Callaway pre výskum, vývoj a 

konštrukciu prepracovali, zdokonalili a vylepšili každý prvok u každej palice pri vývoji 

novej rodiny Rogue ST. 

 

Kľúčové technológie 
 

Zvýšená rýchlosť a stabilita, vysoký moment zotrvačnosti z úplne nového 

wolfrámového závažia 

 

Prevratná nová štruktúra wolfrámového závažia-Tungsten Speed Cartridge umiestňuje 

až 20 gramov váhy nízko a hlboko do hlavy drivera. 

To zvyšuje rýchlosť pri zásahoch mimo stredu a poskytuje viac tolerancie vďaka 

vysokému momentu zotrvačnosti-MOI. 

 
Stabilita a rýchlosť - JAILBREAK SPEED FRAME 

 

Callaway navrhnutý A.I Jailbreak Speed Frame (patentovaná technológia) poskytuje 

stabilitu v horizontálnom ako aj v torznom smere. 

S rýchlostne vyladenou konštrukciou a tvarom a umiestnením Jailbreak dosahuje ešte 

väčšiu rýchlosť na celej úderovej ploche. 

           



 

Vyladená rýchlosť úderovej plochy navrhnutej A.I. 

 

Nová úderová plocha, skonštruovaná pomocou A.I. (artificial intelligence) umelej 

inteligencie je navrhnutá pre menší spin a vyššiu toleranciu pri nepresných úderov. 

 

Callaway ako líder v oblasti umelej inteligencie doplnil nanovo do svojho 

optimalizačného vzorca uhol vzletu a spin k pôvodnej optimalizácii len podľa rýchlosti 

loptičky. 

 

Toto nové riešenie znižuje spin na úderovej ploche, výsledkom je zvýšená tolerancia 

pri nepresných ranách pri odpale driverom. 

 

Optimalizačný proces pri konštruovaní palíc teraz simuluje spin (rotáciu loptičky), uhol 

vzletu a rýchlosť loptičky. 

        
   

Nová konštrukcia UNIBODY s triaxiálnou uhlíkovou korunkou a podošvou palice 

  

Titánová unibody konštrukcia poskytuje stabilitu a znižuje ťažisko, zatiaľ čo 

patentovaná triaxiálna karbónová korunka a podošva (spodná časť hlavy palice) 

umožňujú znížiť váhu.  

 

Váha je precízne rozložená, aby sa zvýšila tolerantnosť s pridaným nastavením do 

draw. 

Podporuje zvýšenú stabilitu, znižuje váhu palice a pridáva toleranciu. 

 



 

Maximálna korekcia dráhy odpalu 

 

Rogue ST MAX D je skonštruovaný pre vysokú úroveň nastavenia do draw, s vysokým 

momentom zotrvačnosti MOI, vzpriamenejším lie, zníženou progresiou tváre a 

natiahnutým profilom v strede úderovej plochy. 

 

Všetky tieto vlastnosti podporujú maximálnu korekciu dráhy odpalu, najmä pre hráčov, 

ktorí majú tendenciu slice. 

 

 

 
 

 
 

 
 

Driver Callaway Rogue ST Max LS (low spin) 

 
 

 
 



Driver Callaway Rogue ST Max LS je skonštruovaný pre nízky spin so silnejšou 

dráhou odpalu. 

 

Hráči môžu očakávať neutrálnejší let loptičky, lepšiu tvarovateľnosť rany, nižší spin 

v porovnaní s Rogue ST Max.  

 

Hlava drivera Rogue ST Max LS prináša vysoký moment zotrvačnosti s nízkym 

spinom a dobrým tvarovaním dráhy loptičky pre pokročilejších hráčov golfu. Výborné 

riešenie pre stredné a nízke handicapy. 

 

 
 

Rodina driverov Callaway Rogue ST (speed tuned) predstavuje ďalší krok v úsilí 

Callaway pokračovať v posúvaní hraníc inovácií. 

 

Podobne ako pretekársky tím Formuly 1, ktorý analyzuje a vylepšuje každý prvok auta 

s cieľom dosiahnuť maximálny výkon, aj tímy Callaway pre výskum, vývoj a 

konštrukciu prepracovali, zdokonalili a vylepšili každý prvok u každej palice pri vývoji 

novej rodiny Rogue ST. 

 

 

 



 

Kľúčové technológie 
 

Zvýšená rýchlosť a stabilita, vysoký moment zotrvačnosti z úplne nového 

wolfrámového závažia 

 

Prevratná nová štruktúra wolfrámového závažia-Tungsten Speed Cartridge umiestňuje 

až 23 gramov váhy nízko a hlboko do hlavy drivera. 

To zvyšuje rýchlosť pri zásahoch mimo stredu a poskytuje viac tolerancie vďaka 

vysokému momentu zotrvačnosti-MOI. 

 
 

Stabilita a rýchlosť - JAILBREAK SPEED FRAME 

 

Callaway navrhnutý A.I Jailbreak Speed Frame (patentovaná technológia) poskytuje 

stabilitu v horizontálnom ako aj v torznom smere. 

S rýchlostne vyladenou konštrukciou a tvarom a umiestnením Jailbreak dosahuje ešte 

väčšiu rýchlosť na celej úderovej ploche. 

Vyladená rýchlosť úderovej plochy navrhnutej A.I. 

 

 

Nová úderová plocha, skonštruovaná pomocou A.I. (artificial intelligence) 

umelej inteligencie je navrhnutá pre menší spin a vyššiu toleranciu pri 

nepresných úderov. 

 

Callaway ako líder v oblasti umelej inteligencie doplnil nanovo do svojho 

optimalizačného vzorca uhol vzletu a spin k pôvodnej optimalizácii len podľa rýchlosti 

loptičky. 

 

Toto nové riešenie znižuje spin na úderovej ploche, výsledkom je zvýšená tolerancia 

pri nepresných ranách pri odpale driverom. 

 

Optimalizačný proces pri konštruovaní palíc teraz simuluje spin (rotáciu loptičky), uhol 

vzletu a rýchlosť loptičky. 

 

              



 

Nová konštrukcia UNIBODY s triaxiálnou uhlíkovou korunkou a podošvou palice 

 

Titánová unibody konštrukcia poskytuje stabilitu a znižuje ťažisko, zatiaľ čo 

patentovaná triaxiálna karbónová korunka a podošva (spodná časť hlavy palice) 

umožňujú znížiť váhu. Váha je precízne rozložená, aby sa zvýšila tolerantnosť s 

pridaným nastavením do draw. 

Podporuje zvýšenú stabilitu, znižuje váhu palice a pridáva toleranciu. 

 

 

 
 

Konštrukcia hlavy s nízkym spinom 
 

Rogue ST MAX LS je konštruovaný na nižšiu rotáciu s prieraznou trajektóriou letu 

lopty. 

Vďaka neutrálnejšiemu letu lopty, lepšej tvarovateľnosti a nižšej rotácii je Max LS 

skvelou voľbou pre hráčov so stredným a nízkym handicapom. 

 

 

 
 

 



 

Driver Callaway Rogue ST Triple Diamond 
 

Driver Callaway Rogue ST Triple Diamond je skonštruovaný pre nízky spin, 

inšpirovaný tvarom hlavy testovanej najlepšími profesionálmi na túrach. 

 

Driver Callaway Rogue ST Triple Diamond je modelom s najnižším spinom, 

neutrálnym až nastavením do fade s kompaktnou 450cc hlavou. 

 

  
 

Rodina driverov Callaway Rogue ST (speed tuned) predstavuje ďalší krok v úsilí 

Callaway pokračovať v posúvaní hraníc inovácií. 

 

Podobne ako pretekársky tím Formuly 1, ktorý analyzuje a vylepšuje každý prvok auta 

s cieľom dosiahnuť maximálny výkon, aj tímy Callaway pre výskum, vývoj a 

konštrukciu prepracovali, zdokonalili a vylepšili každý prvok u každej palice pri vývoji 

novej rodiny Rogue ST. 

 

Kľúčové technológie 
 

Zvýšená rýchlosť a stabilita, vysoký moment zotrvačnosti z úplne nového 

wolfrámového závažia 

 

 



 

Prevratná nová štruktúra wolfrámového závažia-Tungsten Speed Cartridge umiestňuje 

až 20 gramov váhy nízko a hlboko do hlavy drivera. 

To zvyšuje rýchlosť pri zásahoch mimo stredu a poskytuje viac tolerancie vďaka 

vysokému momentu zotrvačnosti-MOI. 

 

Stabilita a rýchlosť - JAILBREAK SPEED FRAME 

 

 
Callaway navrhnutý A.I Jailbreak Speed Frame (patentovaná technológia) poskytuje 

stabilitu v horizontálnom ako aj v torznom smere. 

S rýchlostne vyladenou konštrukciou a tvarom a umiestnením Jailbreak dosahuje ešte 

väčšiu rýchlosť na celej úderovej ploche. 

 

Vyladená rýchlosť úderovej plochy navrhnutej A.I. 

 

Nová úderová plocha, skonštruovaná pomocou A.I. (artificial intelligence) umelej 

inteligencie je navrhnutá pre menší spin a vyššiu toleranciu pri nepresných úderov. 

 

Callaway ako líder v oblasti umelej inteligencie doplnil nanovo do svojho 

optimalizačného vzorca uhol vzletu a spin k pôvodnej optimalizácii len podľa rýchlosti 

loptičky. 

Toto nové riešenie znižuje spin na úderovej ploche, výsledkom je zvýšená tolerancia 

pri nepresných ranách pri odpale driverom. 

Optimalizačný proces pri konštruovaní palíc teraz simuluje spin (rotáciu loptičky), uhol 

vzletu a rýchlosť loptičky. 

 

 



 

Nová konštrukcia UNIBODY s triaxiálnou uhlíkovou korunkou a podošvou palice 

  

Titánová unibody konštrukcia poskytuje stabilitu a znižuje ťažisko, zatiaľ čo 

patentovaná triaxiálna karbónová korunka a podošva (spodná časť hlavy palice) 

umožňujú znížiť váhu. Váha je precízne rozložená, aby sa zvýšila tolerantnosť s 

pridaným nastavením do draw. 

Podporuje zvýšenú stabilitu, znižuje váhu palice a pridáva toleranciu. 

 

 
 

Konštrukcia hlavy s nízkym spinom, overená výsledkami na tour 

 

Nízko spinové turnajmi overené riešenie pre lepších hráčov Rogue ST Triple Diamond 

prichádza s menšou, kompaktnejšou 450 cc hlavou. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Porovnanie modelov 
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